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UD-XII-WOM-RO/31010/17

W odpowiedzi na Panski wniosek o udostepnienie informacji publicznej nr
CRWIP/8329/17 dotyczacy ,przekazania decyzji Srodowiskowej, porozumienia z
Budokruszem i korespondencji” z ww. firmg w sprawie lokalizacji betoniarni przy ul. Plasy,
w zalgczeniu przekazujg kopie decyzji nr 991/08/2015 o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia realizacji instalacji do produkcji betonu przy ul. Plasy. Ponadto
przekazuje kopig listu intencyjnego zawartego w dniu 26.07.2017r przez m. st. Warszawe z
firmg Budokrusz w sprawie realizacji budowy drogi w rejonie ul. Poleczki.

Jednoczeénie uprzejmie informuje, ze zgdanie ,.korespondencji Zarzadu i wydziatow
merytorycznych z firmg Budokrusz” nie stanowi informacji publicznej, gdyz zgodnie z
uchwalg Naczelnego Sadu Administracyjnego (sygn. I OPS 7/13), nie mozna uznaé¢ za
prawidtowy wniosku, jezeli wnioskodawca nie wskazuje konkretnej informacji o ktéra mu
chodzi. Tak wigc zadanie korespondencji (akt sprawy) jest zadaniem udostepnienia
okreslonego zbioru materialéw, a nie informacji publicznej. Ustawa o dostepnie do informacji
publicznej precyzuje iz wnioskodawcy przystuguje prawo do informacji o sprawie publicznej,
a nie do zbioru materiatow jako takich.

Piotr ZalewsKi
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DECYZJA NR 35%05!2015
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie:

(Dz. U. z 2013 1., poz. 267, z pbin. zn.),
art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczeristwa w ochronie S$rodowiska oraz © ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z pézn. zm.),

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2015 1.,

poz. 1438),
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U.

z 2015 r., poz. 1515),
§ 3 ust. 1 pkt 21 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213,

poz. 1397, z poZn. zm.),

w zwigzku z wnioskiem "Budokrusz” S.A. z dnia 10 czerwca 2014 r., o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia,

I. USTALAM SRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA
polegajgcego na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 t
na dobe w ramach montazu mobilnej instalacji do wytwarzania betonu towarowego
oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dzialce ew. nr 2/5, obrgb 1-08-32 przy ul. Plasy
w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy, ktdrego Inwestorem "Budokrusz” S.A.
Charakterystyka catego przedsiewzigcia stanowi zalacznik, bedacy integralng czescig

niniejszej decyzji oraz okresla zakres i sposéb realizacji przedsigwzigcia.

Il. OKRESLAM:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia: przedmiotowe przedsigwzigcie polega

na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilosci nie mniejszej niz 15t
na dobe w ramach montazu mobilnej instalacji do wytwarzania betonu towarowego
oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dzialce ew. nr 2/5, obreb 1-08-32 przy ul. Plgsy

w Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy.

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego .
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W sktad instalacja wytwérni betonu towarowego wchodzié bedzie:

— wieza glwna wyposazona m.in. w mieszalnik o pojemnosci 5 m?,

- cztery silosy na materialy sypkie, tj. cement i popiét, o tgczne] pojemnosci
ok. 320 ton (metalowe cylindryczne zbiorniki zamontowane na konstrukcji stalowej
z urzadzeniami do podawania materiatéw do wiezy gtéwnej i zatadunku siloséw),

— pigciokomorowy zasobnik na kruszywa o pojemnosci ok. 60 m® wyposazony
w system wazgco-dozujgcy sterowany komputerowo wraz z rampa podjazdowg
Dodatkowo planuje sig realizacje:

- kontenerowej kottowni wyposazonej w kociot olejowy o mocy maksymalnej 220 kW,
przeznaczony do podgrzewania wody podawanej do mieszalnika oraz kociof olejowy
o mocy maksymalnej 238 kW do podgrzewania cieplym powietrzem kruszywa
w zasobniku,

— kontenerowego budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni ok. 85 m?
wyposazonego w infrastrukture techniczng, ktdry stanowi¢ bedzie zaplecze biurowo-
socjalne,

— kontenerowego magazynu dodatkéw do betonu,

— magazynu kruszyw budowlanych — zasieki wydzielone przestawnymi s$ciankami
betonowymi, o wysokosci 3 m,

~ urzadzenia do recyklingu mieszanki betonowej wraz z betonowym zbiornikiem
podziemnym na wody opadowe i roztopowe, o pojemnosci ok. 70 m?,

— bezodplywowego zbiornika podziemnego na $cieki bytowe o pojemnosci ok. 6 m®,

— wagi samochodowej, miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych (4 szt.)

i pojazdéw cigzarowych (6 szt.);

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub_uzytkowania
przedsiewziecia:

2.1 naloZzone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 r. znak: WOOS-11.4242.178.2015.PC:

2.1.1 na etapie realizacji teren inwestycji utrzymywaé w nalezytym porzadku,

2.1.2 na etapie realizacji znajdujgce si¢ na terenie materialy pyliste, sypkie zabezpieczyé
przed rozwiewaniem np. poprzez przykrywanie plandekami,

21.3 w przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopéw pod planowany zbiornik na wody
opadowe i roztopowe prace prowadzi¢ bez trwalego obnizenia wdéd gruntowych;
ograniczy¢ zasieg oddziatywania prac odwodnieniowych do dziatki, na ktorej
realizowane bedzie przedsiewziecie; czas odwodnienia wykopdw ograniczyé
do minimum; wody z odwodnienia odprowadza¢ powierzchniowo na teren wtasny

Inwestora w sposéb niepowodujgcy zalewania terendw sasiednich,
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2.1.5

2.2.

221

2.2.2

2.2.3

2.24

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

odpady niebezpieczne powstate na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia
magazynowac w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach odpornych
na dzialanie ék#adnikc')w umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych
W wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podtozu miejscu;
miejsca magazynowania odpadow niebezpiecznych oznaczyé¢ i zabezpieczyé przed
wstgpem osob nieupowaznionych i zwierzat, ww. odpady przekazywac
przedsigbiorcom posiadajgcym uregulowany stan prawny w tym zakresie,
eksploatacje planowanego przedsiewzigcia prowadzi¢ od godziny 6.00 do 22.00;
wynikajace z opinii Paristwoweqo Powiatowego Inspektora Sanitarneqo
w m.st. Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. znak: ZN$.7123.3.2015.2.KK:

na terenie budowy przygotowaé miejsca z utwardzonym i uszczelnionym podtozem,
na ktorych parkowane beda maszyny budowlane, w celu zabezpieczenia srodowiska

gruntowo-wodnego przed substancjami ropopochodnymi,

w przypadku koniecznoéci przeprowadzania prac zwigzanych z konserwacjg
i naprawg maszyn i urzgdzen technicznych oraz narzedzi zmechanizowanych
na terenie budowy, prace te wykonaé w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ $rodowisko
gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem,

w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi podczas realizacji przedsiewziecia
wykona¢ rekultywacje zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia
go do obowigzujgcych standardow jakosci gleby lub ziemi,

sktadowaé kruszywo w magazynie kruszyw budowlanych maksymalnie do 2,5 m
(przy wysokosci $cian wynoszacych 3 m);

okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy: _
podczas prowadzenia prac budowlanych oraz na etapie eksploatacji w celu

zabezpieczenia $rodowiska gruntowo-wodnego uZzywaé sprawne maszyny

i urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane, obsfugiwane
I konserwowane w sposéb zgodny z instrukcjg uzytkowania i przeznaczeniem,
podczas prowadzenia prac budowlanych ograniczy¢ do minimum zniszczenie
powierzchni biologicznie czynnej; zapewnié drzewom znajdujacym sie na terenie
przedsiewzigcia oraz na dziatkach bezposrednio sgsiadujgcych z terenem
przedsigwzigcia, ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z ogdlnymi
zasadami zabezpieczania drzew,

w przypadku konieczno$ci wykonywania prac budowlanych ucigzliwych akustycznie
W porze nocy, wykonacC zabezpieczenia akustyczne zapewniajgce dotrzymanie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku,
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2.3.7

2.3.8
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2.3.10

2.3.11

23,12

2313

$2.3.14

powstajgce Scieki bytowe na etapie realizacji gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach
_bezodptywowych i przekazywac przedsiebiorcom posiadajgcym uregulowany stan
prawny w tym zakresie,

odpady inne niz niebezpieczne powstajgce w trakcie realizacji i eksploataciji
przedsiewzigcia magazynowaé selektywnie w wyznaczonym miejscu, w taki sposéb
aby zabezpieczy¢é przed pyleniem i rozwiewaniem odpadow oraz opadami

atmosferycznymi, a takze zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego; .

ww. odpady przekazywaé przedsiebiorcom posiadajgcym uregulowany stan prawny
w tym zakresie,

na etapie eksploatacji w celu ograniczenia pylenia, plac manewrowy, drogi
wewnetrzne oraz kruszywa skladowane w magazynie kruszyw budowlanych zraszaé
wodg w okresach suchych,

w celu ograniczenia pylenia, na etapie eksploatacji, kruszywo podczas transportu
pojazdami cigzarowymi przykrywa¢ plandekami,

silosy na cement i popiot wyposazy¢ w wysokosprawne urzadzenia odpylajace
z filtrami mechaniczno-aeracyjnymi, ktore gwarantowac bedg stezenie pylu
zawieszonego za filtrem nie wigksze niz 20 mg/m® ww. silosy wyposazy¢
w urzadzenia uniemozliwiajgce przepetnienie,

mieszalnk w wiezy gtéwnej wyposazyC w wentylacje grawitacyjng z filtrem
tkaninowym, ktéry gwarantowaé bedzie stezenie pytu zawieszonego za filtrem nie
wigksze niz 20 mg/m?®,

na etapie eksploatacji $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnego podziemnego
zbiornika o pojemnosci ok. 6 m* ww. S$cieki przekazywac przedsiebiorcom
posiadajgcym uregulowany stan prawny w tym zakresie; po uruchomieniu miejskiej
sieci kanalizacyjnej odprowadza¢ $cieki do sieci kanalizacji na warunkach
okreslonych przez jej administratora, zbiornik bezodpltywowy zlikwidowag,

wody opadowe i roztopowe z dachow budynkéw odprowadzac grawitacyjnie na teren
zieleni w granicach dziatki Inwestora,

wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych, tj. ze strefy wezta
betoniarskiego, z miejsc parkingowych, drég wewngtrznych, placu manewrowego,
gromadzi¢ w szczelnym zbiorniku podziemnym, o pojemnosci maksymalnej 70 m?,
a nastepnie wykorzystywac¢ do produkcji betonu,

na etapie eksploatacji prowadzié systematyczne przeglgdy i konserwacje
wewnetrznych urzgdzen kanalizacyjnych oraz zbiornikéw podziemnych,

wody procesowe z plukania betonowozow z resztek betonu wykorzystywaé ponownie

w procesie produkcji betonu,
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2.3.15 na etapie eksploatacji zaopatrzy¢ zaklad w wode z istniejgcej studni o gitgbokosci
29 m, o wydajnosci eksploatacyjnej Q. = 5,69 m*h przy depresji s. = 1,88 m
lub z miejskiej sieci wodociagowej, po jej realizacji, na warunkach okreslonych przez
jej administratora, '

2.3.16 przy granicach terenu przedsiewziecia nasadzi¢ pas zieleni zimozielonej ($wierk
lub zywotnik) o wysoko$ci minimalnej 3 m, z wylgczeniem strony poétnocnej dziatki
(od strony drogi) oraz odcinka planowanych ekranéw akustycznych od strony
wschodniej; istniejace betonowe ogrodzenie terenu o wysokosci 2,5 m i ekran
akustyczny wzdtuz wschodniej granicy dziatki obsadzi¢ bluszczem,

2.3.17 na etapie eksploatacji pielegnowac zielen istniejgcg i planowang do nasadzenia
(nawodnienie, nawozenie);

3. Wymagania dotyczace ochrony s$rodowiska konieczne do uwzglednienia

w_dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1

ustawy o wudostepnianiu informacji o Srodowisku i jeqo ochronie, udziale

spofeczeristwa _w ___ochronie _Srodowiska _oraz o ocenach ___ oddzialywania

na srodowisko, w szczeqolnosci w projekcie budowlanym:

3.1. nalozone postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie 2 dnia 14 lipca 2015 r. znak: WOO0S$-11.4242.178.2015.PC:
3.1.1 zaprojektowa¢ maksymalnie 4 silosy na materialy pyliste o facznej pojemnosci nie

wiekszej niz 320 Mg,

3.1.2 zaprojektowac kontenerowy budynek biurowo-socjalny ogrzewany elektrycznie;

3.2 okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy :

3.2.1 zaprojektowa¢ odprowadzenie substancji gazowych i pytlowych z kottowni olejowe;j
emitorem otwartym o parametrach: wysokosé nie mniejsza niz h = 7 m, $rednica
wylotu nie wigksza nizd = 0,25 m,

3.2.2 zaprojektowaé odprowadzenie substancji gazowych i pytlowych z siloséw czterema
emitorami otwartymi, kazdy o parametrach: wysoko$¢ nie mnigjsza niz h = 14,5 m,
srednica wylotu nie wiekszej nizd = 0,6 m,

3.2.3 zaprojektowac dwuptaszczowy zbiornik na olej opatowy o pojemnosci nie wiekszej niz
2,5 m® umieszczony w kontenerze,

3.2.4 zaprojektowac pigciokomorowy zasobnik na kruszywa, sktadajgcy sie z przenosnika
tasmowego i skrzyn na kruszywo, kabine wiezy gtownej oraz przeno$nik kubetkowy
w obudowie z ptyt warstwowych (blacha-pianka-blacha) o izolacyjnosci akustycznej
minimalnej 25 dB,

3.2.5 zaprojektowaC potudniowa $ciane magazynu kruszyw budowlanych (zasiekow

na kruszywo) z keramzytobetonu, o diugosci 65,5 m i wysokosci 4 m,
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3.2.6 zaprojektowaé ekran akustyczny o wysokosci 3 m z keramzytobetonu, w odlegtosci

3 m od istniejgcego ogrodzenia tereny wzdtuz wschodniej granicy dziatki od budynku
biurowego do wschodniej Sciany magazynu kruszyw budowlanych; ekran potgczyé
ze wschodnig $ciankg zasiekéw na kruszywo,

3.2.7 zaprojektowaé ekran akustyczny z keramzytobetonu, od kontenerowego magazynu
na dodatki do betonu, w kierunku potudniowym, o dlugosci 36 m i wysokosci 4 m,

3.2.8 zaprojektowaé powierzchnie ukiadu komunikacyjnego oraz miejsca parkingowe
jako utwardzone i szczelne, z wyprofilowanym spadkiem do zbiornika podziemnego,
w celu ochrony $rodowiska wodno-gruntowego przed Zanieczyszczeniem
substancjami ropopochodnymi,

3.29 zamiescic w projekcie budowlanym inwentaryzacje zieleni wraz z waloryzacja,
projekt gospodarki zielenig istniejgcg oraz projekt zagospodarowania terenu
uwzgledniajgcy zielen,

3.2.10 zaprojektowa¢  usytuowanie magazynu  kruszyw budowlanych  (zasiekéw
na kruszywo) w érodkowej czesci dziatki.

. STWIERDZAM

brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko
oraz postepowania w sprawie fransgranicznego oddziatywania na $rodowisko
przedsiewzigcia polegajgcego na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilosci nie
mniejszej niz 15 t na dobe w ramach montazu mobilnej instalacji do wytwarzania betonu
towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dzialce ew. nr 2/5, obreb 1-08-32
przy ul. Plgsy w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy, w ramach postepowania w spraWie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o wudostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziafywania na srodowisko.

UZASADNIENIE

‘Budokrusz” S.A., reprezentowana przez Stanistawe Mielariczuk, wystgpita
z wnioskiem z dnia 10 czerwca 2014 r., o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na realizacji instalacji do produkcji
betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 t na dobe w ramach montazu mobilne] instalacji
do wytwarzania betonu towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dziatce ew. nr 2/5,
obreb 1-08-32 przy ul. Plgsy w Dzielnicy Ursyndw m.st. Warszawy.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziafywania

na srodowisko do wniosku dotgczono:
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- karte informacyjna przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej
na informatycznym nosniku danych,

- poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowané przedsiewziecie oraz obejmujgcej
obszar, na ktory bedzie oddzialywac przedsigwziecie,

— wypis z rejestru gruntéw obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsigwzigcie.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowigzuje przepis art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko stanowigcy, iz do wniosku
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dotaczy¢ zatgcznik graficzny
przedstawiajgcy zasieg oddziatywania przedsiewziecia. ‘

Z uwagi na to, ze Inwestor dotgczyt do wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia zatgcznik

graficzny przedstawiajgcy zasieg oddzialywania przedsigwzigcia, powyzszy obowigzek

uznano za wypetniony.

Inwestor przy pismie z dnia 13 sierpnia 2014 r. ziozyt uzupetniong kartg informacyjng
przedsiewziecia, petnomocnictwo dia Stanistawy Sury (zmiana nazwiska w trakcie
postepowania na Mielaniczuk) do wystepowania w imieniu Inwestora, a w dniu 30 wrzesnia
2014 r. przediozyt wyjasnienia do karty informacyjnej przedsigwzigcia. Pismami z dnia
24 stycznia 2015 r. i 20 marca 2015 r. uzupetniono raport o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsiewzigecia na srodowisko.

Organ dokonujgc kwalifikacji przedsiewziecia przeanalizowat wszystkie zamierzenia
opisane w przedtozonej dokumentacji, a planowane do realizacji w ramach montazu mobilnej
instalacji do wytwarzania betonu towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dziatce
ew. nr 2/5, obreb 1-08-32 przy ul. Plgsy w Dzielnicy Ursyndéw m.st. Warszawy.

W wyniku analizy organ ustalit, ze przedmiotowe przedsigwzigcie, ze wzgledu na realizacjg

instalacji do produkcji betonu w iloci nie mniejszej niz 15 t na dobe, zgodnie z § 3 ust. 1

pkt 21 rozporzadzenia w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac

na s$rodowisko, zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na $rodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji

o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na Srodowisko i w zwigzku z tym wymaga decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w zwigzku z art. 1 ust. 1 ustawy o ustroju
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m.st. Warszawy i art. 39 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym, jest Prezydent
m.st. Warszawy:. ‘

Zgodnie z art. 61 § 4 K.p.a. Prezydent m.st. Warszawy pismem z dnia 16 wrzeénia
2014 r. znak: OS-IV-U1.6220.51.2014.PBO (Nr pisma w sprawie: 7) powiadomit Strony
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie, informujgc  jednocze$nie
0 mozliwosci zapoznania sie z dokumentami i ztozenia ewentualnych uwag i wnioskéw.

W dniu 24 pazdziemika 2014 r. Katarzyna GESSSEN i Roman SEEES, bedacy
stronami, ztozyli uwagi i wnioski do postepowania. |
Katarzyna 4l | Roman e ocnicsi i realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia pogorszy komfort zycia oraz warunki Srodowiskowe w najblizszym
sgsiedziwie przedsiewziecia. Strony obawiajg  sie negatywnego oddzialywania
przedsigwziecia na $rodowisko m.in. w zakresie emisji hatasu do érodowiska oraz emisji
substancji gazowych i pytowych do powietrza. Ponadto Strony wskazaty, ze eksploatacja
planowanej wytwérni betonu moze przyczyni¢ sig do obnizenia jakosci uprawianych przez
nich produktéw zywnosciowych na dziatkach sasiadujacych z terenem przedsiewziecia.

Pismem zlozonym w dniu 11 lutego 2015 r. Artur SN oraz mieszkarcy
zielonego Ursynowa (podpisani na zataczonej do pisma liscie), nie bedgcy stronami
postepowania, zfozyli sprzeciw dla realizacji przedmiotowego przedsigewzigcia. Mieszkarcy
podniesli w pismie, ze realizacja wytwoérni betonu przyeczyni sie do zwigkszenia emisji hatasu
oraz substancji gazowych i pylowych do powietrza. Artur (ISR oraz mieszkancy
zielonego Ursynowa (podpisani na zatgczonej do pisma liscie) wskazali, ze ruch
samochodow cigzarowych zwigzany z eksploatacjg przedsiewziecia moze doprowadzié do
dewastacji nawierzchni drogowych waskich ulic w najblizszej okolicy.

Prezydent m.st. Warszawy pismem z dnia 10 pazdziernika 2014 r. znak: OS-Iv-
UL.6220.51.2014.PBO (Nr pisma w sprawie: 10) zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz pismem z dnia 10 paZdziernika 2014 r.

znak: OS-IV-UI.6220.51.2014.PBO (Nr pisma w sprawie: 11) do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie, o wydanie opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko i okreslenie
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Opiniujgc  potrzebe  przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na srodowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o wudostepnianiu informacyji
o0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

- w Warszawie oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przeanalizowali m.in.:
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— materiat dowodowy dostarczony przez Prezydenta m.st. Warszawy przy wniosku
o wydanie opinii,

- kwalifikacje przedsiewziecia przeprowadzong zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko,

—  uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, . -

— charakter i wielkosé inwestycji — realizacja instalacji do wytwarzania betonu
towarowego wraz z zapleczem biurowo-socjalnym na dziatce ew. nr 2/5,
obreb 1-08-32 przy ul. Plgsy w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy,

— usytuowanie planowanej inwestycji z uwzglednieniem sgsiedztwa i mozliwego
zagrozenia dla $rodowiska, 7

~  wielko$é¢ emisji substancji i energii do $rodowiska oraz inne oddziatywania zZwigzane
z realizacjg i eksploatacjg przedsigwziecia,

— powigzania z innymi przedsiewzieciami oraz mozliwoé¢ kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ znajdujgcych sig na obszarze, na ktory bedzie oddziatywac analizowane
przedsiewziecie,

- wplyw na elementy S$rodowiska objete réznymi formami ochrony przyrody,
w szczegoinosci obszary Natura 2000,

— przewidywane przez Inwestora rozwigzania chronigce srodowisko.

W wyniku przeprowadzonej analizy Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie postanowieniem z dnia 28 pazdziernika 2014r.  znak: WO0O0S-
1.4240.1260.2014.PC wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, gdyz ,Przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko pozwoli okreslic wielkos¢ i zasigg (...) oddziatywan,
w szczegélnosci w odniesieniu do wplywu na zlokalizowang, w poblizu miejsca realizacji
planowanego przedsigwzigcia, zabudowe mieszkaniows, a takze wskazaé ewentualne érodki
minimalizujagce to oddziatywanie. Ponadto przeprowadzenie oceny oddzialywania
na érodowisko umozliwi analize konfliktéw spotecznych zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji oraz okreslenie warunkéw realizacji przedsiewzigcia majgcych
na celu minimalizacje ucigzliwoéci zwiazanych z funkcjonowaniem przedmiotowej inwestycji”.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem z dnia 17 listopada

. 2014 r. znak: ZNS.7121.130.2014.KK stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na srodowisko, argumentujgc to tym,
se ,Biorac pod uwage lokalizacje inwestycji na terenie przeznaczonym pod ustugi
i produkcje w uchwalonym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

oraz z uwagi na przewidywany, zgodnie z analiza zawartg w karcie informacyjnej
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przedsiewzigcia, brak ponadnormatywnego oddzialywania przedsigwziecia na $rodowisko
i zaproponowane rozwiqzania chronigce $rodowisko mozna stwierdzié, ze planowane
przedsigwzigcie nie wplynie znaczaco na pogorszenie stanu srodowiska i zdrowia ludzi”.

W zwigzku z art. 59 ust. 1 pkt 2, biorgc pod uwage zapisy art. 63 ust. 1 ustawy
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku | Jjego ochronie, udziale spofeézeﬁstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko oraz charakter przedmiotowej
inwestycji, Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 268/0$/2014 z dnia 18 grudnia
2014 r. znak: OS-IV-UI.6220.51.2014.PBO natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia polegajacego na instalacji do produkgji betonu
w ilosci nie mniejszej niz 15 t na dobe w ramach montazu mobilnej instalacji do wytwarzania
betonu towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dziatce ew. nr 2/5, obreb 1-08-32
przy ul. Plgsy w Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy.

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 5/0$/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.
znak: OS-IV-UI.6220.51.2014.PBO zawiesit postgpowanie w sprawie wydania niniejszej
decyzji do czasu przedtozenia przez whioskodawce raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko.

Przy pismie z dnia 24 stycznia 2015 r. Inwestor przedtozyt raport o oddziatywaniu
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko.

Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 14/0$/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.
znak: 0S$-IV-U1.6220.51.2014.PBO podjat postgpowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Pismem z dnia 26 lutego 2015 r. Katarzyna il i Roman SEEEE podtzymali
swoje stanowisko zawarte w piémie z dnia 24 pazdziernika 2014 r. Dodatkowo Strony
wniosty o wybudowanie ekrandw akustycznych wzdtuz wschodniej i potudniowe] granicy
terenu przedsiewzigcia wraz z nasadzeniami zimozielonej, wysokiej zieleni oraz usytuowanie
magazynu kruszyw budowlanych wzdiuz pdtnocnej lub pétnocno-zachodniej czesci terenu.

Pismem (wiadomos$c¢ elektroniczna) z dnia 7 maja 2015 r. Piotr— bedacy
strong postgpowania, wnidst o zakaz produkgji na terenie planowanego zaktadu w godzinach
nocnych oraz o przeprowadzenie ,po-realizacyjnych badan hatasu’. Piotr ‘Ul wniost
o wybudowanie i podtgczenie przedmiotowego przedsiewziecia do miejskiej sieci
wodociggowej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
gdyz korzystanie z indywidualnego ujecia wody moze doprowadzi¢ do wyczerpania
obecnych zasobdw tych wdéd, ktére sg jedynym zrédiem wody sgsiednich gospodarstw
domowych i gospodarstw rolnych.

Pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak: OS$-IV-U1.6220.51.2014.PBO (Nr pisma
w sprawie: 33) Prezydent m.st. Warszawy wystgpit do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Warszawie o uzgodnienie warunkow realizacji przedsiewziecia oraz pismem
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7 dnia 30 kwietnia 2015 r. znak: OS-IV-U1.6220.51.2014.PBO (Nr pisma w sprawie: 34)
wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie
o wydanie opinii co do warunkéw realizacji przedsigwzigcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie postanowieniem z dnia
14 lipca 2015 r. znak: WOOS-11.4242.178.2015.PC  uzgodnit warunki realizacji
przedmiotowego  przedsigwzigcia, przed wydaniem decyzji o© srodowiskowych
uwarunkowaniach. W sentencji niniejszej decyzji nie wpisano wszystkich warunkow
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, poniewaz zostaly
uszczegStowione i okreslone przez Prezydenta m.st. Warszawy w pkt: 2.3.1, 2.3.4, 2.3.5,
236.2.3.8, 2310,2.312,2.313,2.8.14,2.3.15,3.21,3.25,326,3.2.1.
W ocenie organu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
przedmiotowe przedsigwziecie bedzie realizowane poza granicami obszarow objetych
ochrong na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627, z pézn. zm.), W znacznie przeksztatconym antropogenicznie terenie miejskim.
Najblizszy obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - Las Natoliriski PLH140042,
oddalony jest o ok. 5 km od granic inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie pismem 2z dnia
18 czerwca 2015 r. znak: ZNS.7123.3.2015.2.KK zaopiniowat przedmiotowe przedsiewziecie
i ustalit warunki jego realizacji. W sentencji niniejszej decyzji nie wpisano wszystkich
warunkéw Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie z uwagi
na to, ze pokrywaly sie one z warunkami natozonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie zawartymi w pkt: 2.1.2, 2.1.4 oraz natozonymi przez. Prezydenta
m.st. Warszawy w pkt: 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.8, 23.12, 2.3.14, 2316,
499,822 824 325,326,327 328
Warunek Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie
dot. koniecznoéci zainstalowania na terenie budowy stanowiska myjni z tymczasowym
osadnikiem btota i substancji ropopochodnych dla maszyn wyjezdzajgcych z terenu budowy
nie zostat uwzgledniony, gdyz ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, etap realizacji
polegajgcy na montazu gotowych elementow, zdaniem Prezydenta rq.st. quszawy
nie wymaga zastosowania zabezpieczenia w postaci stanowiska myjni.

Pismem z dnia 17 lipca 2015 r. znak: 08-1V-U1.6220.51.2014.PBO (Nr pisma
w sprawie: 48) Prezydent m.st. Warszawy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na s$rodowisko, podat do publicznej wiadomosci informacje

.0 przystgpieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko oraz wskazat

miejsce i 21-dniowy termin sktadania uwag i wnioskéw, tj. od dnia 23 lipca 2015 r. do dnia

12 sierpnia 2015 r. Informacje te zostaly podane na stronie internetowej Urzedu
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m.st. Warszawy i na tablicy ogloszen U:iedu m.st. Warszawy Dzielnicy Ursynéw.
W dniu 11. sierpnia 2015 r, w ramach udzialu spoleczeristwa, Artur Laszczka
oraz mieszkancy zielonego Ursynowa (podpisani na zatgczonej do pisma liScie) ponownie
przedtozyli pismo o takiej samej tresci jak pismo ztozone w dniu 11 lutego 2015 r.

Prezydent m.st. Warszawy pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r. znak: OS$-IV-
U1.6220.51.2014.PBO (Nr pisma w sprawie: 55) oraz pismem z dnia 10 wrzeénia 2015 r.
znak: O$-IV-U1.6220.51.2014.PBO (Nr pisma w sprawie: 58) powiadomil strony
o zakonczeniu postgpowania dowodowego w przedmiotowej sprawie, informujac
jednoczesnie, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a., o mozliwosci wypowiedzenia sie co do zebranych
dowodow i materiatéw oraz zgloszonych zadan. Strony nie zgtosily uwag co do zebranych
dowodow i materiatow oraz zgtoszonych zgdan.

Z uwagi na to, Ze uwagi i wnioski wniesione w ramach udzialu spoteczenstwa
oraz przez strony postgpowania zawierajg podobne tre$ci i poruszajg jednakowe
zagadnienia, organ odnoszac sie do nich, usystematyzowat je i pogrupowat tematycznie.

1. Odno$nie mozliwego negatywnego oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko
m.in. w zakresie emisji hatasu do érodowiska oraz emisji substancji gazowych
i pytowych do powietrza.

Podzielajgc obawy mieszkaricow terenow sasiednich dot. mozliwego oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko i ludzi organ postanowieniem nr 268/0S$/2014 z dnia
19 grudnia 2014 r. znak: OS-1V-UI1.6220.51.2014.PBO uznat za konieczne przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewzigecia wskazujgc
jednoczesnie rodzaje oddziatywar i elementy $rodowiska wymagaijgce szczegdtowej analizy,
tj. oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na powietrze, emisje hatasu do $rodowiska
oraz rodzaje wariantéw alternatywnych wymagajacych zbadania.

Whniesione przez Strony postepowania uwagi dot. oddzialywania przedsiewziecia
na srodowisko m.in. w zakresie emisji hatasu do $rodowiska oraz emisji substancji gazowych
i pylowych do powietrza zostaly przez organ przekazane Inwestorowi. Inwestor odnidst sie
do nich w tresci raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko. Po dokonanej
w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko analizie réznych wariantow
przedsiewzigcia, do realizacji wybrano wariant uwzgledniajgcy montaz ekranéw
akustycznych, usytuowanie magazynu kruszyw budowlanych w Srodkowej czesci dziatki
oraz nasadzenia zieleni wzdluz granic terenu, tj. wariant maksymalnie ograniczajgcy
oddziatywanie przedsiewziecia na tereny sgsiednie.

Ponadto z przedstawionych w raporcie o oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko
informacji wynika, iZ na etapie eksploatacji przedsigwzigcia emisja substancji do powietrza
nie bedzie powodowac przekroczeri dopuszczainych pozioméw substancji w powietrzu,

okreélonych rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
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odniesienia dla substancji w powietrzu, okreslonych rozporzadzeniem Minis

poz. 1031) i wartosci

poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r,,
tra Srodowiska

2 dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dfa niektorych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Emisja hatasu do &rodowiska w fazie eksploatacji
nie bedzie oddziatywac ponadnormatywnie na tereny, dia ktorych zostaly okreslone
dopuszczalne poziomy hatasu, o ktorych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.z 2013 r., poz. 1232,z pozn. zm.).

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionych danych zawartych w ww. raporcie, przy
zastosowaniu przez Inwestora rozwigzan technicznych i technologicznych majgcych na celu
ograniczenie oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko oraz spetnieniu warunkow
zawartych w niniejszej decyzji podczas eksploatacji przedsigwzigcia dotrzymane zostang
obowiazujgce standardy jakosci Srodowiska.

2. Odnoénie przeprowadzenia po-realizacyjnych badan hatasu”.

Z przeprowadzonej analizy oddzialywania na Srodowisko przedmiotowego
przedsigwzigcia oraz przedstawionych w raporcie © oddziatywaniu przedsiewzigcia
na Srodowisko obliczen rozprzestrzeniania sig hatasu w érodowisku wynika, iz faza
eksploatacji  przedmiotowego przedsiewzigcia,  przy zastosowaniu  zabezpieczen

technicznych i technologicznych opisanych w ww. raporcie oraz po spetnieniu natozonych

przedmiotowg decyzja warunkéw, nie bedzie powodowac przekroczenia dopuszczalnych

pozioméw hatasu w $rodowisku, wobec czego organ nie stwierdzit koniecznosci natozenia

na wnioskodawce obowigzku sporzgdzenia analizy porealizacyjnej.

3 Odnoénie dewastacji nawierzchni dréog w sasiedztwie planowanego przedsigwzigcia

przez samochody cigzarowe obstugujgce planowana wytwornie betonu.
Planowane przedsiewzigcie nie obejmuje swoim zakresem budowy drég

a takze bezpieczenstwo

publicznych,

a wiec przepustowosc istniejgcych drog oraz ich stan techniczny,

uzytkownikow drég nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

4. Odnosénie wniosku o realizacjg ekranow akustycznych wzdiuz wschodniej i potudniowe]
granicy terenu przedsiewziecia wraz z nasadzeniami zimozielonej, wysokiej zieleni,
usytuowanie magazynu kruszyw budowlanych wzdiuz potnocnej lub pétnocno-zachodniej
czesci terenu oraz pracy zaktadu w godzinach dziennych.

W raporcie o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko dokonano analizy
wariantow alternatywnych, zawierajgcych rozwigzania techniczne i technologiczne majgce
na celu minimalizacje oddziatywania na zabudowe mieszkaniowag znajdujgcg sig w kierunku
wschodnim i potudniowo-wschodnim, zwigzanego z €misj3 substancji gazowych

i pylowych do powietrza oraz emisjg halasu do srodowiska. W wyniku poréwnania
proponowanych wariantow pod wzgledem oddziatywania na $rodowisko, w tym terenow

sgsiednich oraz mozliwych rozwiazan technicznych, technologicznych, infrastrukturainych

05-1v-U1.6220.51.2014.PBO Strona 13z 19



%

£
B
1S

g

p—

w®

i komunikacyjnych wybrano do realizacji wariant polegajacego na zagospodarowaniu terenu,
w taki sposob aby wezet betoniarski usytuowany zostaty w pétnocnej czesci dziatki, magazyn
kruszyw budowlanych w czeéci $rodkowej. Ponadto zaplanowano realizacje ekranow
akustycznych m.in. od kontenerowego magazynu ha dodatki do betonu, w kierunku
potudniowym, oraz wzdtuz wschodniej granicy dziatki od budynku biurowego do wschodniej
$ciany magazynu kruszyw budowlanych zgodnie z warunkami 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8 niniejszej
decyzji. Dodatkowo przy granicach terenu przedsiewzigcia zaplanowano nasadzenie pasa
zieleni zimozielonej ($wierk lub zywotnik) o wysokosci minimalnej 3 m, z wytgczeniem strony
pétnocnej dziatki i odcinka planowanych ekranéw akustycznych od strony wschodniej.
Istniejgce betonowe ogrodzenie terenu i ekran akustyczny wzdiuz wschodniej granicy dziatki
zostang obsadzone bluszczem.

5. Odnosnie wybudowania i podigczenia przedmiotowego przedsiewziecia do miejskiej sieci
wodociggowej zgodnie z zapisami miejscowego palny zagospodarowania
przestrzennego, gdyz ,korzystanie z indywidualnego ujecia wody moze doprowadzic¢
do wyczerpania obecnych zasobow tych wéd, ktore sg jedynym zrédtem wody sasiednich
gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych”.

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego na terenie przedsiewziecia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwaiq Nr XC/2663/2010 Rady
m.st. Warszawy z dnia 23 wrzesnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy
Krasnowolskiej (Dz. U. Woj. Maz. Nr 181, poz. 4776) dopuszcza sie zachowanie,
modernizacje i rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej. Inwestor planuje na etapie
eksploatacji zaopatrzenie zakladu w wode =z istniejgcej studni lub miejskiej sieci
wodociggowej na warunkach okreslonych przez administratora tej sieci po jej wybudowaniu.
Wybrane przez Inwestora rozwigzanie dot. zaopatrzenia w wode zakfadu jest zgodne
z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto w celu ograniczenia zuzycia wody do celéw technologicznych Inwestor planuje,

iz wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych, tj. ze strefy wezfa betoniarskiego,

z miejsc parkingowych oraz drog wewnetrznych, placu manewrowego, gromadzone bedg

w szczelnym zbiorniku podziemnym o pojemnosci maksymalnej 70 m® a nastepnie

wykorzystywane do produkcji betonu.

Jak wynika z przedtozonego przez Inwestora w dniu 10 czerwca 2015 r. opracowania

pn. "Ekspertyza w sprawie stanu technicznego i warunkéw hydrogeologicznych na dziatce

o numerze ewidencyjnym 2/5, obreb 1-08-32 przy ul. Plagsy w Dzielnicy Ursynow

m.st. Warszawy", znajdujgca sie na terenie przedsigwzigcia studnia ma gieboko$¢ 29 m,

a strop gtéwnej uzytkowej warstwy wodonosnej znajduje sie na gtgbokosci ok. 14 p.p.t.

Warstwa ta jest izolowana pakietem glin zwatowych o migzszoséci ok. 10 m, co stanowi
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stosunkowo dobrg izolacje przed potencjalnymi zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
Roczne zuzycie wody na potrzeby zaktadu bedzie sig ksztattowaé na poziomie
ok. 7286 m3h, maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode wynosic bedzie

ok. 569 m’h. Decyzja nr 794/0$/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r. znak: OS-Il-

_ GEO.6531.8.2015.JS0 Prezydent m.st. Warszawy zatwierdzit dokumentacijg hydrologiczng

ustalajacg zasoby eksploatacyjne ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
sktadajgcego sie Z jednego otworu studziennego przeznaczonego na potrzeby
przedmiotowego zakladu w wysokosci: wydajnos¢ eksploatacyjna Qe = 5,69 mh przy
depresji se = 1,88 m. W zwiazku z tym, iz zaktad pobieraé bedzie wody podziemne W ilosci
przekraczajace] 5§ m® na dobe w ramach szczegolowego korzystania z wod, zgodnie
z art. 122 ust. 1 pkt 1 i art. 124 pkt 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
7 2015 r. poz. 469) wymagane jest dla takiego korzystania z wod uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.
Zaproponowane przez Inwestora rozwigzania technologiczne i techniczne, natozone
przedmiotowg decyzjg warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji
oraz do uwzglednienia w projekcie budowlanym, a takze warunki pozwolenia wodno-
prawnego, pozwolg ograniczy¢ do minimum oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia
na srodowisko gruntowo-wodne.
6. Odnosnie obnizenia jakosci uprawianych przez Strony produktow zywnosciowych
na dziatkach sgsiadujgcych w zZwigzku z eksploatacja przedsigwzigcia.

Ocena jakosci produktow zywnosciowych uprawianych na dziatkach sasiadujacych
2 terenem przedsigwzigcia wykracza poza zakres postgpowania W sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. .
Zaznaczy¢ nalezy, iz lokalizacja inwestycji jest zgodna Z ustaleniami obowigzujacego
miejscowego  planu zagospodarowaniu przestrzennego zatwierdzonego  Uchwaig
Nr XC/266312010 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 wrzesnia 2010 . w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego
w rejonie ulicy Krasnopofskiej. Teren przedsigwzigcia zgodnie z ww. miejscowym planem
znajduje sig na obszarze przeznaczonym pod ustugi i produkcje. Ponadto przedmiotowy
obszar znajduje sig na terenie, dla ktérego ze wzgledu na ucigzliwosci hatasowe zostat
utworzony obszar ograniczonego uzytkowania - uchwata Nr 76/11 Sejmiku Wojewddztwa
Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (DZ. Urz. Woj. Maz.

22011 r., Nr 128, poz. 4086, z pozn. zm.).

Gtownymi czynnikami mogacymi negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko w fazie
realizacji inwestycji bgdzie emisja hatasu do srodowiska oraz emisja substancji gazowych

i pylowych do powietrza, wynikajace Z prowadzenia robot budowlanych i montazowych
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oraz ruchu samochodéw dostawczych. Ze wzgledu na planowang technologie konstrukcii
instalacji do produkcji betonu, ktéra ma by¢ wybudowana w wyniku realizacji
przedsigwzigcia, polegajacej na sktadaniu prefabrykowanych elementéw na terenie budowy
oraz posadowieniu gotowych budynkéw kontenerowybh, oddziatywanie na etapie realizacji
przedsiewzigcia bedzie krotkotrwate | przejsciowe. Prace realizacyjne powodujace Znaczaca
emisje¢ hatasu wykonywane beda w porze dnia. Dodatkowo w celu minimalizacji emisji
substancji gazowych i pylowych do powietrza na etapie realizagji przedsigwziecia materiaty
pyliste zostang zabezpieczone przed rozwiewaniem, np. poprzez przykrywanie plandekami.
Powstajgce na etapie budowy odpady magazynowane bedg w wyznaczonym miejscu,
w sposdb zabezpieczajgcy przed pyleniem, rozwiewaniem odpadow
oraz zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

Powstajgce Scieki bytowe gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku bezodptywowym
a nastepnie przekazywane przedsigbiorcom, posiadajgcym uregulowany stan prawny w tym
zakresie. Na terenie budowy zostang przygotowane migjsca z utwardzonym i uszczelnionym
podtozem, na ktérych parkowane bedg maszyny budowlane.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia uzywane maszyny, urzgdzenia techniczne
oraz narzedzia zmechanizowane bedg sprawne, obstugiwane i konserwowane w sposob
zgodny z instrukcjg uzytkowania i przeznaczeniem. Prace budowlane prowadzone beda
zgodnie z zasadami przygotowania i prowadzenia robét budowlanych z zachowaniem
bezpieczeristwa i higieny pracy. w przypadku koniecznosci odwodnienia Wykopéw pod
planowany zbiornik na wody opadowe i roztopowe prace te bedg prowadzone bez trwatego
obnizenia wéd gruntowych, z ograniczeniem zasiggu oddziatywania odwodnienia do dziatki
Inwestora. Czas odwodnienia zostanie ograniczony do minimum, a wody z odwodnienia
wykopéw odprowadzone zostang powierzchniowo na teren Inwestora.

Eksploatacja planowanej inwestycji spowoduje przede wszystkim wzrost ilosci
substancji gazowych i pytowych wprowadzanych do powietrza oraz pogorszenie warunkdw
akustycznych. Zrédtami emisji substancji gazowych i pytowych do powietrza bedzie: praca
instalacji do produkcji betonu, przetadunek i skiadowanie kruszyw, odpowietrzenie siloséw,
praca fadowarki kotowej, ruch samochodéw cigzarowych i osobowych, praca kotlowni
olejowej. W celu ograniczenia emisji substancji pylowych do powietrza, wystepujgcej
podczas roztadunku cementu j popiotu, roztadunek odbywaé si¢ bedzie pneumatycznie,
a na silosach zastosowane zostang urzadzenia odpylajgce o wysokiej skutecznosci
odpylania. Ponadto powierzchnie utwardzone i magazyn kruszyw budowlanych beda

zraszane w okresach suchych. Kruszywo dostarczane bedzie na teren przedsiewziecia

- na pojazdach cigzarowych i podczas transportu zostanie przykryte plandekami.

Natomiast zrodtem emisji hatasu bedzie ruch pojazdéw osobowych i ciezarowych, praca
tadowarki, roztadunek i zatadunek surowcow i kruszyw oraz praca instalacji do produkcji
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betonu (praca mieszalnika, dozowanie kruszyw, zasyp kruszyw) zatadunek betonu
do betonomieszarek samochodowych, mycie betonomieszarek. W celu ograniczenia
oddziatywarnia akustycznego zaplanowano ekrany akustyczne. Pigciokomorowy zasobnik
na kruszywa, kabina wiezy giéwnej, przenosnik kubetkowy obudowane zostang ptytami
warstwowymi o izolacyjnosci akustycznej minimainej 25 dB. Teren inwestycji obsadzony
zostanie pasem zieleni zgodnie z warunkiem 2.3.16 niniejszej decyzji. Zaktad pracowac
bedzie w porze dnia, tj. od godz. 6.00 do 22.00.

Na etapie eksploatacji powstajgce odpady komunalne, inne niz niebezpieczne
oraz niebezpieczne beda zagospodarowane zgodnie z zasadami gospodarki odpadami
w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw odprowadzane bedg grawitacyjnie na teren
zieleni w granicach dziatki Inwestora. Wody opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych
gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku podziemnym o pojemnosci maksymalnej 70 m®
a nastepnie wykorzystywane do produkcji betonu. Zaopatrzenie obiektu w wode odbywac sig
bedzie z istniejacej studni lub miejskiej sieci wodociggowej, po jej wybudowaniu,
na warunkach okreslonych przez jej administratora.

Powstajace $cieki bytowe na etapie eksploatacji gromadzone bedg w szczelnym zbiorniku
bezodplywowym. Po uruchomieniu miejskiej sieci kanalizacyjnej teren przedsigwzigcia
zostanie do niej podigczony.

Z przeprowadzonej oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko nie wynika,
aby przedmiotowe przedsiewzigcie moglo spowodowaé nieosiggnigcie celow
érodowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazaty mozliwo$¢ realizacji przedmiotowej
inwestycji, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po spetnieniu
wymogéw wynikajgcych z przepisow ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na S§rodowisko. Bioragc pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, jego
usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwego oddziatywania, okreslono srodowiskowe
uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji.

W toku postepowania rozwazono réwniez konieczno$¢ przeprowadzenia ponownej
oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie

érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko. Na podstawie ustalen

. poczynionych w postepowaniu oraz biorgc pod uwage opinie Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Warszawie w tym przedmiocie, stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 4

ww. ustawy, nie stwierdzono koniecznoéci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
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na srodowisko przedmiotowego Przedsigwzigcia, w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o vdostepnianiu informacji

1) posiadane na etapie wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dane
na temat przedsiewziecia, pozwalaja wystarczajaco oceni¢ jego oddziatywanie
na srodowisko i ustalié warunki jego realizacji,

2) ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia oraz jego powigzania z innymi
przedsiewzieciami, nie istnieje obecnie mozliwos¢ kumulowania si¢ oddzialywari
przedsigwzigé znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddziatywacd
przedsiewzigcie,

3) nie istnieje mozliwosé oddziatywania przedsiewzigcia na obszary wymagajgce
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roglin i Zwierzgt
lub ich siedlisk lub siedlisk Przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Ze wzgledu na potozenie i skalge planowanej inwestycji nie przewiduje sie jego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, zatem, stosownie do art. 82 ust. 1 pkt 4
Ww. ustawy, nie stwierdzono koniecznosci Przeprowadzenia postepowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy.

Rozpatrujge wniosek w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia, polegajgcego na realizacji instalacji do produkcji
betonu w ilosci nie mniejszej niz 15 t na dobe w ramach montazu mobilnej instalacji
do wytwarzania betonu towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego na dziatce ew. nr 2/5,
obreb 1-08-32 przy ul. Plasy w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy, wzieto pod uwage
wszystkie dokumenty Zgromadzone w sprawie, tj. w szczegdinosci wymienione w art. 80 ust. 1
pkt 1-3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisky | Jego ochronie, udziale
Spofeczeristwa w ochronie $rodowiska Oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego, dziatajgc w trybie art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w zwigzku
Z wnioskiem "Budokrusz” SA., z dnia 10 czerwca 2014 r, o wydanie decyzji
0 srodowiskowych uwarunkowaniach dia przedmiotowego przedsiewzigcia, dysponujac
jednoczesnie raportem o oddziatywaniy przedsiewziecia na Srodowisko, niniejszg decyzjg

ustalono warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

- przedsiewzigcia oraz natozono warunki do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej

do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 yust. 1 ustawy o wudostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko, w szczegolnosci w projekcie budowlanym. Ponadto analiza
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uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, tj. o rodzaju i charakterystyce
przedsigwzigcia, jego usytuowaniu oraz rodzaju i skali mozliwego oddziatywania, wykazata
mozliwosé realizacji przedsiewzigcia w wariancie zaproponowanym przez Inwestora,
niepowodujgcym, jak wynika z ww. dokumentdw, oddzia#ywania na $rodowisko, ktore
wykluczatoby jego realizacje.

Ponadto, stwierdzono brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny
oddzialywania na érodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania
na s&rodowisko przedmiotowego przedsiewzigcia, w ramach postepowania W sprawie
wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko.

Pozostate (inne) wymagania dotyczace realizacji i eksploatacji inwestycji wynikaja
z powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa, w tym z prawa miejscowego.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Warszawie, ul. kielecka 44, za moim posrednictwem w terminie 14 dni

od daty dorgczenia.

Stosownie do przepisow ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.. 0 optacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 1., poz. 783, z pézn. zm.), w dniu 10 czerwca 2014 r., na rachunek bankowy
Urzedu m.st. Warszawy, whiesiono optatg skarbowg w wysokosci 205,00 zt, za wydanie

niniejszej decyzji.

Otrzymuia:
wg rozdzielnika.

Do wiadomosci:
Burmistrz Dzielnicy Ursynow m.st. Warszawy
al. Komisji Edukacii Narodowej 61, 02-777 Warszawa.
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Charakterystyka przedsigwzigcia
polegajacego na realizacji instalacji do produkcji betonu

w ilo$ci nie mniejszej niz 15 t na dobe w ramach montazu mobilnej instalacji

do wytwarzania betonu towarowego oraz zaplecza biurowo-socjalnego
na dziatce ew. nr 2/5, obreb 1-08-32 przy ul. Plasy
w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na realizacji | eksploatacji instalacji

do wytwarzania betonu towarowego na dziatce ew. nr 2/5, obreb 1-08-32 przy ul. Plasy
w Dzielnicy Ursynéw m.st. Warszawy. Dziatka, na ktorej planuje sie przedsiewziecie,
o powierzchni 15 000 m?, jest obecnie niezagospodarowana, ogrodzona | czesciowo

utwardzona. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie ujecie wody podziemnej (studnia).

Bezposrednie sasiedztwo terenu projektowane] inwestycji stanowig:

— od strony péinocnej — ul. Plasy, nastepnie tereny ustug (magazyny, skiady),

— od strony potudniowe]j — tereny wykorzystywane do produkcji rolniczej, ogrodniczej,

—od strony zachodniej — tereny niezagospodarowane i wykorzystywane do produkcji

rolniczej,

—od strony wschodniej — tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny wykorzystywane

do produkgji rolniczej, ogrodniczej.

Najblizszymi obiektami o charakterze mieszkalnym sg budynek usytuowany

w kierunku wschodnim, w odlegioéci ok. 40 m od granicy dziatki oraz budynek usytuowany

w

kierunku potudniowo-wschodnim, w odlegtosci ok. 90 m od granicy dziatki.

W sktad instalacji wytworni betonu towarowego wchodzi¢ bedzie:

wieza gtéwna wyposazona m.in. w mieszalnik o pojemnosci 5 m>,

cztery silosy na materialy sypkie, ti. cement i popidl, o tgcznej pojemnosci
ok. 320 ton (metalowe cylindryczne zbiorniki zamontowane na konstrukcji stalowej
z urzagdzeniami do podawania materiatow do wiezy gtéwnej i zatadunku silosow),
pieciokomorowy zasobnik na kruszywa o pojemnosci ok. 60 m?® wyposazony
w system waZzgco-dozujgcy sterowany komputerowo wraz z rampg podjazdowa.
Dodatkowo planuje sie realizacje:

kontenerowej kottowni wyposazonej w kociot olejowy o mocy maksymalnej 220 kW,
przeznaczony do podgrzewania wody podawanej do mieszalnika oraz kociot olejowy
o mocy maksymalnej 238 kW do podgrzewania cieptym powietrzem kruszywa
w zasobniku,

kontenerowego budynku dwukondygnacyjnego o powierzchni ok. 85 m?,

wyposazonego w infrastrukture techniczna, ktory stanowi¢ bedzie zaplecze biurowo-

socjalne,
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— kontenerowego magazynu dodatkéw do betonu,

magazynu kruszyw budowlanych — zasieki wydzielone przestawnymi $ciankami
betonowymi, o wysokosci 3 m,
urzadzenia do recyklingu mieszanki betonowej wraz z betonowym zbiomikiem
podziemnym na wody opadowe i roztopowe, o pojemnosci ok. 70 m®,

~ bezodptywowego zbiornika podziemnego na $cieki bytowe o pojemnoéci ok. 6 m’,

— wagi samochodowej, miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych (4 szt.)

I pojazdow cigzarowych (6 szt.).

Maksymalna roczna zdolnogé produkcyjna zaktadu wyniesie ok. 305 tys. Mg betonu.
Zaktad pracowa¢ bedzie w porze dnia, tj. od godz. 6.00 do 22.00.

Obsiuga komunikacyjna wytwérni betonu obywa¢ sie bedzie ul. Plgsy poprzez
wjazd/wyjazd zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki. Kruszywa do produkcji betonu
dostarczane bedg transportem samochodowym i skiadowane na terenie zakladu w strefie
magazynu kruszyw. Cement dostarczany bedzie do zaktadu transportem samochodowym
i podawany pneumatycznie do siloséw.

Droga wewnetrzna i parkingi na terenie przedsigwzigcia utwardzone zostang kostka
brukowg i plytami ECO.

Woda do celéw technologicznych bedzie pobierana z istniejgcej na terenie studni
lub z miejskiej sieci wodociggowej po jej realizacji, a takze wykorzystywane beda wody
opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych, zgromadzone w zbiorniku podziemnym
o pojemnosci maksymalnej 70 m®.

Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkéw odprowadzane bedg grawitacyjnie na teren
Zieleni w granicach dziatki Inwestora.
Scieki bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego.

Odpady magazynowane bedg w wyznaczonych miejscach i przekazywane
przedsigbiorcom, posiadajgcym uregulowany stan prawny w tym zakresie.

Silosy na cement i popiét wyposazone zostang w wysokosprawne urzgdzenia
odpylajgce z filtrami mechaniczno-aeracyjnymi, ktére gwarantowaé beda stezenie pyiu
zawieszonego za filtrem nie wigksze niz 20 mg/m® oraz w urzgdzenia uniemozliwiajace
ich przepetnienie. Mieszalnik w wiezy gtownej wyposazony zostanie w wentylacje
grawitacyjng z filtrem tkaninowym, ktéry gwarantowaé bedzie stezenie pylu zawieszonego
za filtrem nie wigksze niz 20 mg/m®.

Zbiornik na olej opatowy o pojemnosci 2,5 m® usytuowany zostanie w kontenerowym
budynki kottowni.

Magazyn kruszyw budowlanych (zasieki na kruszywo) usytuowany zostanie
w srodkowej czesci dziatki.

Przedsigwzigcie podtgczone zostanie do miejskiej sieci energetyczne. Kontenerowy

budynek biurowo-socjalny ogrzewany bedzie elektrycznie.
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Planuje sie wykonanie ekranu akustycznego o wysokosci 3 m, w odlegtosci 3 m
od istniejgcego ogrodzenia terenu, wzdtuz wschodniej granicy dziatki, od budynku biurowego
do wschodniej $ciany magazynu kruszyw budowlanych oraz ekranu akustycznego
od kontenerowego magazynu na dodatki do betonu, w kierunku potudniowym, o diugosci
36 m i wysokosci 4 m. Granice terenu przedsiewziecia obsadzone zostang pasem zieleni
zimozielonej (Swierk Iub zywotnik) o wysokosci minimalnej 3 m, z wylagczeniem strony
poinocnej dziatki (od strony drogi) oraz odcinka planowanych ekranéw akustycznych
od strony wschodniej. Istniejgce betonowe ogrodzenie terenu o wysokosci 2,5 m i ekran

akustyczny wzdiuz wschodniej granicy dziatki obsadzone zostang bluszczem.
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LIST INTENCYJNY
zawarty w dniwg.é.’:.fr}.%ZO'l 7r. w Warszawie, pomiedzy:

Miastem Stotecznym Warszawa — Dzielnicg Ursyndw z siedziba w Warszawie (kod 02-777)
przy Alei Komisji Edukacji Narodowej nr 61, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640-00138,
zwanym dalej ,,Miastem” reprezentowanym przez:
1) Roberta Kempe - Burmistrza Dzielnicy Ursynéw dziatajacego na podstawie petnomocnictwa
nr GP-OR.0052.391.2017 z dnia 31.01.2017r.,
2) Piotra Zalewskiego - Zastepce Burmistrza Dzielnicy Ursynow dziatajgcego na podstawie
petnomocnictwa nr GP-OR.0052.332.2017 z dnia 17.01.2017r.,
a
BUDOKRUSZ S.A. z siedzibg przy ul. Osowieckiej 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisang do
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestfu Sadowego pod numerem KRS
0000549985, NIP 529-16-75-572, REGON 015561474, kapitat zakiadowy w wysokosci
42.529.500,00 zt, zwang dalej ,,Spotka”, reprezentowansa przez:
Pana Zbigniewa Charzyriskiego — Prokura oddzielna Budokrusz S.A.

zwanych dalej ,,Stronami”.

Niniejszy list intencyjny, stanowi wyraz intencji Stron podjecia Scisfej ze sobg wspdipracy i nie moze

on stanowic podstawy jakichkolwiek roszczer wobec Miasta Stofecznego Warszawy.

Strony deklaruja, ze zamierzajg rozpoczaé postepowanie, ktorego celem bedzie
doprowadzenie do realizacji inwestycji polegajacej na budowie ulicy oznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki
uchwalonym Uchwatg Rady m. st. Warszawy nr LXXXIX/2239/2014 z dnia 28.08.2014r. jako ul. 9
KDDicz. ul. 8 kDL (ul. Plgsy) na odc. 9 KDD-wschodnia granica dz. 2/5 z obrebu 1-08-32.

Spotka planuje budowe wytworni betondw towarowych przy ul. Plasy 131 w Warszawie, dz.
ew. nr 2/5, obreb 1-08-32. Funkcjonowanie wytwérni zalezy od jej powigzan komunikacyjnych z
siecig drég publicznych. W =zaistnialym stanie faktycznym rozwigzaniem, ktéry zapewni,
poczatkowo obstuge placu budowy, a nastepnie docelowo wytworni betonéw dostep do drogi
publicznej jest budowa drogi od ul. Osmanskiej do ul. Plgsy od zachodu w kierunku dz. ew. nr 2/5 z
obrebu 1-08-32. Planowana inwestycja bedzie przebiegata przez dz. ew. nr: 27: 28; 29; 18 z obr. 1-
08-26, dz. nr ew. 1/3; 2/7 z obrebu 1-08-32, bedace wiasnoscia m.st. Warszawy, z tym ze w

stosunku do dz. ew. nr 27 i 28 z obrebu 1-08-26 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie toczg sie

postepowania zwrotowea.



